Обзор проводных датчиков для гибридной охранной системы AX Hybrid PRO
AX Hybrid PRO – это гибридная система охранной сигнализации от компании Hikvision с поддержкой высокоскоростного инновационного протокола Speed-X. Благодаря технологии Speed-X скорость проводной передачи данных в системе AX Hybrid PRO может достигать 500 Кбит/с. Максимальная зона покрытия в базовом проводном решении составляет 900 метров, а при подключении дополнительных расширителей (до семи штук) дальность передачи сигнала можно увеличить до 5400 метров. Центральная гибридная панель доступна в двух вариантах: на 48 зон (DS-PHA48-EP) и на 64 зоны (DS-PHA64-LP).

Проводные датчики AX Hybrid PRO
Уличная сирена DS-PS1-R / DS-PS1-B
Корпус сирены имеет класс защиты IP54, само устройство можно устанавливать как на улице, так и внутри помещения. Максимальное звуковое давление сирены составляет 105 дБ – такой показатель обеспечивает слышимость звукового сигнала на расстоянии около 500 метров. На этом расстоянии звук сирены будет восприниматься как громкая речь человека.
Сирена представлена в двух моделях – с индикатором красного (-R) и синего цвета (-B). Звуковые сигналы и световую индикацию можно настроить по отдельности. Питание устройство получает от центральной панели (питающее напряжение 12 В). 

Потолочный датчик движения с двойной системой обнаружения DS-PDCL12DT-EG2
В датчик установлены сразу два сенсора – ИК- и СВЧ-диапазона – для более точной детекции движения. Установка датчика рекомендуется на высоте от 2.4 до 4 метров – зона обнаружения составит 8 и 12 метров соответственно. Устройство имеет встроенный оконечный резистор (EOL) для защиты проводной системы от преднамеренного обрыва линии и отключения датчиков. 

Компактный ИК-датчик типа «штора» DS-PDC5NC-EG2
Особенностью этого датчика является его компактный размер: 29.7 х 78.1 х 24.8 мм. Тонкая конструкция позволяет устанавливать датчик в ограниченных пространствах, устройство также не будет привлекать излишнего внимания. Угол детекции составляет 5°, что позволяет более точно детектировать проникновение через определенную зону (оконную раму или дверной проем). При установке охранного устройства на высоте 4 метра максимальная ширин зоны обнаружения составит 5 метров. Датчик поддерживает функцию определения направления движения, что можно использовать для настройки тревоги – например, для контроля проникновения с улицы в помещение в ночное время. 

ИК-датчик движения со встроенной камерой DS-PDPC12P-EG2
При детекции движения встроенная в PIRCAM-датчик камера делает серию снимков, которые объединяются в короткий GIF-ролик для визуальной проверки сигнала тревоги. Имеет иммунитет к домашним животным весом до 30 кг. Радиус обнаружения составляет 12 метров. Подключение осуществляется через адресную шину SPEED-X BUS – максимальное расстояние до 1000 метров.

Клавиатура управления с LCD-экраном серии DS-PK1-LRT
С помощью клавиатуры можно выполнять различные настройки и управлять охранной сигнализацией. Поддерживает быстрые команды по нажатию одной кнопки (пожарная тревога, тревога экстренного вызова, тревога вызова экстренной медицинской помощи). В клавиатуре есть встроенный считыватель меток/брелоков для быстрой постановки на охрану (снятия с охраны) в одно касание – всего можно подключить до 64 меток/брелоков с разными правами доступа (администратор, пользователь, инсталлятор).
Для удобства работы с клавиатурой предусмотрен LCD-экран, с помощью которого можно выбирать нужные зоны, настройки. На экране также можно настроить отображение времени, название компании, номер телефона для экстренной связи. Текущие статусы рабочего состояния охранной системы будут подсвечиваться цветными пиктограммами.

Расширитель входа DS-PM1-I8O2-H
[bookmark: _GoBack]Для увеличения зоны покрытия проводной системы охранной сигнализации AX Hybrid PRO используются расширители шины SPEED-X BUS. Максимальная дальность между центральной панелью и расширителем (или между двумя расширителями) составляет 900 метров. При подключении всех семи расширителей по каскадной схеме максимальная длина линии составит 5400 метров. 
Устройство имеет 8 тревожных входов и 2 интерфейса выхода, 1 выход питания для проводных датчиков (от центральной панели) и два высокоскоростных порта SPEED-X BUS.
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